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SEMAC

Portée d’accréditation version 07 du 03/11/2022 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 76/2016

1. Domaine des essais géotechniques sur sol :

Produit soumis
a Pessai

Intitulé de Pessai ou
propriétés
mesureées

Caractéristiques
ou grandeurs
mesurées

Textes de références

Lieu de réalisation

Normes
marocaines

Autres

Labo

Labo | 1 obile

Site

Sol

Détermination des
Limites d’ Atterberg
(limite de plasticité au
rouleau)

Plasticité des sols

NM 13.1.007

(1998)

Sol

Détermination des

Limites de liquidité
(Méthode au

pénétrometre a cone)

liquidité des sols

NM 13.1.012

(1998) -

Sol

Détermination de la
distribution granulométrie
des Particules (Méthode
de tamisage et méthode de
sédimentation)

Distribution granulométrie
des Particules

NM ISO 17892-4
(2019)

Sol

Détermination de la
valeur de bleu de
méthyléne d’un sol

argilosité du Sol

NM 13.1.178
(2018)

NF P 94-068
(1998)

Sol

Détermination des
références de compactage
d'un matériau Essai

Proctor Normal Essai

Masse volumique maximale
Teneur en optimum

NM 13.1.023

(2019) =

@

\
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Portée d’accréditation version 07 du 03/11/2022 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 76/2016

SEMAC
i S A Textes de références Lieu de réalisation
Produit soumis Intitulé de ’essai ou Caractéristiques - A i
Al : propriétés ou grandeurs ormes abo :
a Pessai el mesurées marocaines Alifres Labo | yobile Site
NM 13.1.152
Détermination de la (2011) i X - [
Sol teneur en eau Teneur en eau d’un sol NM 1SO
17892-1 (2019)

Masse volumique d’un . NM 13.1.1 3‘4

sol 8 Masse volumique en place = - - . X

: ~ matériau en place T i (2009) =
Détermination de la masse] .
Sol volumique des sols fins en| Masse voluglr:gue des sols NM2103(jé')1 19 - X -- .t
laboratoire (
Détermination de la masse]
VO]umique deS particules Masse Volumique des NM ISO 17892 3
Sol . : : & NF P94-054 X " )
0 solides des particules solides des sols (2019) (1991)
sols
x
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Portée d’accréditation version 07 du 03/11/2022 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 76/2016

2. Domaine des essais sur les roches et granulats :

Textes de références Lieu de réalisation
Produit soumis a Intitulé de I’essai ou Caractéristiques ou
1 3 . Normes Labo
Pessai propriétés mesurées grandeurs mesurées marocaines Autres Labo | mebile| Site
Analyse granulométrique par Granularité d lat NM EN 933-] - X o~ —
Granulats 4 tgamisage Y P S (2018)
- : B S = Eyalgation des fines - | g EN933-8 i
Granulats Evaluation des fines Equivalent de sable (2019) - % -- --
S inati Fo d lat
Détermination de la forme des rme des granulats NM EN 933.3 ’ ~
Granulats granulats — Coefficient (2018) . x
Coefficient d’aplatissement S aphaiiksernent
Détermination de la résistance a du el NM EN 1097-1 1 ; .
Granulats I'usure (Micro-deval) Résistance a I’usure (2018) X =
NM
Granulats Essai Los Angles dureté des graviers 1(01-5-9153)8 % X =2 -
: inati ualification des fines —
Deter’mma‘tlon c}e la valeur ilu bl'el\l Q m NM EN 933-9 ) ~
Granulats de méthyléne d’un sol par I’essai a Valeur de bleu de (2018) ¥ X "
la tache Methyléne
Essai d’équivalent de sable NM 4
Granulats Propreté de sable 1(01' 6915 )7 * X - ==
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SEMAC

Portée d’accréditation version 07 du 03/11/2022 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 76/2016

Textes de références Lieu de réalisation
Produit soumis a Intitulé de Pessai ou Caractéristiques ou
. ' . Normes Labo
Pessai propriétés mesurées grandeurs mesurées mAarceaines Autres Labo | mobile!| Site
NM
Granulats Essai d’équivalent de sable a 10 % Propreté de sable 182-(1)0793)2 - X - -
Mesure des masses spécifiques de la ase s'péciﬁque d_e la NM 10.1.146
Granuilats porosité du coefficient d’absorption porosité du coefficient (1995) - X = .
des cailloux d’absorption des cailloux
) L —— masses spécifiques,
i i Mesure des masses spécifiques | oefficient d’absorption des NN{IIC)())9'15')1 # . X -- --
S coefficient d’absorption des sables sables
Mesure des masses volumique Masse volumique NM EN1097-3 _ X - B
Granulats Apparente Apparente (2018)
Détermination de la propreté Propreté Superficielle Nl\/l(zlé)z}))l s i X %, -
Granulats Superficielle :
" A Déterm’ination de }a teneur €N €Al | Teneyr en eau des granulats| NM EN1097-5 . X s w5
ranulats par séchage en étuve ventilée (2018)
Essai de mesure du coefficient de M ess o : NM 10.1.150
Granplits friabilité des sables Friabilité des sables (FS) (1995) - X -- --
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Portée d’accréditation version 07 du 03/11/2022 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 76/2016

3. Domaine des essais sur béten hydraulique et ses constituants :

4 Textes de références Lieu de réalisation
Produit : : T
soumis a Intltul.é de Pessai ou Caractéristiques ou Nores L.abo
Fevaas propriétés mesurées grandeurs mesurées : Autres Labo : Site
Pessai marocaines mobile
Essai de maniabilité au cone Essai d’affaissement NM EN 12350-2 . bl . X
d’Abrams (2021)
Résistance en compression Résistance a la compression NM EN 12390-3 i i _
d’éprouvettes (2021) X
Béton Détermination de Indice de
I’indice de rebondissement Nh/{zl(%%;-)o% " J i 5
rebondissement sclérométrique
Détermination de la .
vitesse de ro Xlgiisgg ?ii son NN{ZI(?OIS)I “ ) ! B X
propagation du son propag
4. Domaine des essais sur les liants hydrocarbonés :
5 Textes de références Lieu de réalisation
Produit : ! sl i
soumis a Intltul_é de Pessai ou Caractéristiques ou Normes A it Labo
Pessai propriétés mesurées grandeurs mesurées marocaines £ Labo | obile |Site
Emulsion de 2 !
bitume 5 “erm““’"":a‘:f M EEiiar en Tenetir en ean NM 03.4.032 (1989) - X .

Le Chef ¢\l
Date : e’-'\r\cjcr d
n
I/l

Signé
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